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Метод лабораторного определенна 
теплопроводности мерзлых грунтов

ScjJs Laboratory method (or determining thermal 
conductivity of frozen soils
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Настоящий стандарт распространяется на песчаные, пылевато- 
глинистые, биогенные, а также крупнообломочные (только гравий
ные) грунты в мерзлом состоянии при температуре грунта до ми
нус 20оС и устанавливает метод лабораторного определения их 
теплопроводности при исследованиях грунтов для строительства.

Стандарт не распространяется на грунты с включениями ча
стиц размером более 10 мм.

Допускается тахже определение теплопроводности талых грун
тов и воздушно-сухом или полностью водонасыщенном состоянии.

Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их 
определения приведены в справочном приложении I.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Теплопроводность мерзлого грунта определяют методом 
стационарного теплового режима

1.2. Теплопроводность грунтов определяют на образцах нена
рушенного сложения с. природной влажностью и льднстостью при 
естественных или расчетных температурах, значения которых ус
танавливаются программой испытаний.’

Допускается проводить определение теплопроводности на ис
кусственно приготовленных образцах.

Издание официальное П ц * м 1мг 1н  «осярмцма

Ф  Издательство стандартов, 1965
г-1066
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1.3. Результаты определения теплопроводности грунтов дол
жны сопровождаться данными о месте отбора образца, наименова
нии грунта, типе его криогенной текстуры, льдистостн, влажности, 
плотности, а также о температурных условиях опыта. Эти харак
теристики записывают в журнале, форма которого приведена в 
рекомендуемом приложении 2.

2. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

2.1. Отбор, упаковка, транспортирование н хранение моноли
тов мерзлого грунта должны производиться в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 12071—72.

2.2. Для определения теплопроводности из отобранных моноли
тов грунта вырезают цилиндрические образцы диаметром от 100 
до 230’мм и высотой 30 мм в количестве не менее двух для каж
дой исследуемой разновидности грунта. Торцевые поверхности об
разцов должны быть плоскими и параллельными между собой и 
иметь ориентацию относительно дневной поверхности.

2.3. Образцы сыпучемерзлых грунтов следует приготавливать 
з обоймах из органического стекла с металлическим диом.

2.4. Все операции по подготовке образцов грунта к испытани
ям следует выполнять при отрицательной температуре с целью 
сохранения мерзлого состояния грунта и его природного сложе
ния.

3. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

3.1. Для определения теплопроводности грунтов следует при
менять:

измеритель теплового потока (тепломер), обеспечивающий по
грешность измерения не более 1% (см. рекомендуемое приложе
ние 2);

датчики температуры (например, термопары) — не менее 
4 шт.;

многопредельный потенциометр с пределами измерении 0.1 и 
100 мВ по ГОСТ 924S-79;

полый термостатируемый диск диаметром 250 мм и высотой 
100 мм из медного (латунного) листа толщиной 2—3 мм — 2 шт.;

жидкостный ультратермостат УТ-15 (ТУ 64—1—2622—80) — 
2 шт. или термоэлектрическую батарею С-1 (ТУ 25.11.942—78) —• 
2 шт. с источником питания BCII-33 (ТУ 25.11.983—74);

прижимное устройство, обеспечивающее равномерное обжатие 
образца до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

щеточный переключатель типа МГП;
обоймы из органического стекла диаметром от 120 до 250 мм, 

высотой 30 мм при толщине стенок 10 мм — I шт. на образец;
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теплоизоляционны» кожух (деревянный); 
сосуд Дьюара емкостью 1,5—2,0 л;
резиновую 'Прокладку толщиной не более 1 мм по размеру тор

цевой поверхности образца — 2 шг. на образец; 
листовой поролон.
3.2. Схема установки для определения теплопроводности дана 

на чертеже.
3.3. Поверка тепломера производится пе реже двух раз в год 

согласпо требованиям рекомендуемого 'приложения 3.

С хе м  иумормтепьиой устаиоакм

/  — обралсс грунта; 2 — т«пдом«р; 3 — датчики температуры; 4 — верткая термо 
«татмрэьамная влита; 5 — ияжяая термостаткроваивак плита; 6 — обойма ка орга

нического стеяла; 7 — переключатель; а —««уд Дьюара; 9 — свая сраоиеяия:
10— погениноиетр: И  — прижимное устройство; 1 ) — теплонзоляпкоиный кожух:

13 — поролон

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

4.1. Образец в обойме следует выдержать при отрицательной 
температуре, соответствующей температуре испытаний, не менее 
6 ч для песчаных н гравийных и 12 ч для остальных грунтов.

4.2. Образец грунта с термопарами (не менее двух с каждой 
стороны) должен быть помещен на тепломер, уложенный на ниж-

2*
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нюю термостатированную плиту. Термопары должны быть распо
ложены на расстоянии 10 и 40 мм от центра образца.

Сверху на образец следует установить верхнюю термостатиро
ванную плиту и прижать с помощью прижимного устройства- под 
давлением 0,02—0,05 МПа (0,2—0,5 кгс/см2).

Образец должен полностью перекрывать рабочую часть тепло
мера. Если размеры образца меньше размера термостатированных 
плит, оставшаяся часть пространства заполняется теплоизоляци
онным материалом (поролон).

4.3. С обеих сторон образца необходимо проложить резиновые 
прокладки или нанести консистентную смазку (например, соли
дол).

4.4. Собранную установку закрывают кожухом.
4.5. Термопары и тепломер подключают через переключатель к 

потенциометру.
4.6. Спай сравнения погружают в сосуд Дьюара с тающим 

льдом.
4.7. Термостатируемыс плиты подключают к ультратермоста

там (термоэлектрическим батареям).

S. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Температуру ультратермостатов устанавливают таким об
разом. чтобы средняя температура термостатируемых плит соот
ветствовала температуре испытания образца грунта. Разница меж
ду температурами плит при испытании мерзлого грунта должна 
быть нс меньше ГС. При испытании талого грунта разница тем
ператур плит должна быть в пределах от 0,1 до 3°С.

5.2. Измерения показаний тепломера начинают не менее чем 
через 2 ч после включения ульгратермостатов и выполняют на 
протяжении испытания через каждые 20 мин.

5.3. Окончание испытания определяется моментом, когда пока
зание тепломера отличается от предыдущего показания не более 
чем на 5%. При этом измеряют температуру верхней и нижней 
поверхностей образца.

5.4. Показания тепломера н термопар записывают в журнал, 
форма ноторого приведена в рекомендуемом приложении 4.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

6.1. Теплопроводность грунта Вт/(м-°С) (ккал/(м ч-°С)], оп
ределяют по формуле

7*—Тп
где е — измеренная э. д. с., мВ (последнее показание тепломе

ра);
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v — градуировочный коэффициент, определяемый согласно 
обязательному приложению 3, Вт/(м*-мВ) [ к к а л / ( м 2-. 
; ч-мВ));

А — высота исследуемого образца грунта, м;
7 , и Г„ — средние значения температур соответственно верхней и 

нижней поверхности образца при установившемся теп
ловом потоке, °С.

Значения теплопроводности Ь  вычисляют с точностью до 
0,0! Вт/(м-°С) (0,01 хкал/(м-ч-°С)].

6.2. Теплопроводность определяют не менее чем для двух па
раллельных образцов исследуемого грунта.

6.3. Для теплотехнических расчетов значение теплопроводно
сти принимают равным среднему арифметическому значению теп
лопроводностей. определенных для параллельных образцов грун
та.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Теплопроводность грунта — теллофизическая характеристика грунта, опре
деляющая его способность проводить тепло и численно рвв.чая плотности тепло
вою потока в нем при градиенте температур равном единице. Единица измере
ния — Вт/(м-°С), [ккад/(м-ч -*С))
'■‘ Метод сгационаэного теплового режима — метод определения теплопро

водности грунта по измеренному при испытании установившемуся (неизмен
ному во времени) тепловому потоку через исследуемый образец при постоян- 
нн^темперагура.т и его противоположных поверхностях.
!!'/(_

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТЕПЛОМЕРА

Тепломер представляет собой термобатарею, смонтированную на пластине из 
органического стекла диаметром 250 мм и толщиной 4 мм (см. чертеж). 
Термобатарея может быть изготовлена из отрезков хромелеаых н Копелевых 
проволок диаметром 0,2 мм, спаянных последовательно. Термобатарею разме
щают в средней части пластины диаметром 100 >мм, имеющей 130 отверстий 
диаметром 0,6 мм на расстоянии 8 мм друг от друга. Спаи термобатареи рас
полагают поочередно с одной и другой сторон пластины. К концам термобата
реи приваривают (припаивают) две копслсвые проволоки диаметром 0.5 мм. 
С обеих сторон тепломера клеем БФ-2 накленззюг слой ла котка ни.

О пределят градуировочный коэффициент изготовленного тепломера в 
соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 3. Тепломер дол
жен иметь чувствительность к тепловому потоку по з.д .с. не менее 
0,12 мВ- Вт- м-2 (0,10 мВ-ккад-м-*-ч).

Допускается измерять тепловой поток другими приборами, если их точ
ность удовлетворяет предъявляемым требованиям.
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Схема тепломера

/  — вдаствн» и» 09г«ячпее«ого стекла; * — термотза*: 3 — лакатхини



'Стр. 8 ГОСТ 2626}— И

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОМЕРА

Градуировочный коэффициент тепломера v, Вт/(к*-мВ) [ккал/(м*-ч • мВ)], 
определят по формуле

v =  -2 - -.V .
е /»,

где \ t — теплопроводность эталонного образца. Вт/(и°С ) [ккзл/(м-ч-“С)];
Та и Г „— средние температуры соответственно верхней и нижней поверхно

стей эталонного образца при установившемся тепловом потоке, *С; 
е — измеренная э.Д.с. тепломера. мВ;

Л»— высота эталонного образца, м.
Эталонный образец должен быть изготовлен из материала с известной тепло

проводность» п пределах от 0.2 до 1.0 Вт/(м-°С) [0.17—0,86 ккал/(м-ч-°С)| 
(например, органическое стекло). Размеры эталонного образца должны соответ
ствовать размерам исследуемых образцов.

Измерения е. Г», Ти. проводят в соответствии с лл 5,1—$.4 с тем отли
чием, что вместо образна исследуемого грунта в установку должен быть по
мешен эталонный образец.

За градуировочный коэффициент тепломере принимают среднее значение 
результатов двух испытаний эталонного образца при разных температурах 
(отличающихся не меиее чем на 5''С) н интервале температур исследования об
разцов грунта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ГРУНТА

Образец .V» , диаметр О -  и, высота Л — м
Градуировочный коэффициент тепломера v — Вт/(мг-мВ) [ккал/м*-ч-мВ)]
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